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• Réduire les déversements en Seine et les 
quantités d’eau pluviale envoyées vers les 
stations du SIAAP

• Réduire les débordements sur voirie

Les objectifs du 
zonage pluvial



Les objectifs du 
zonage pluvial
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Les objectifs du 
zonage pluvial

• Réduire les 
déversements 
en Seine et…
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La pluviométrie parisienne entre 1995 et 2007 en mm 
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Les rejets d’eau unitaire en Seine par temps de pluie  de 1998 à 2007 en 

millions de m³ 



Les objectifs du 
zonage pluvial

• Réduire les débordements sur voirie

CDN – intra/extra 
muros

Pyrénées

Poterne

Quenu

St Charles



Le zonage 
pluvial

UtileNégligeableRéduire les débordements 
sur voirie

NéfasteUtile
Réduire les déversements 
en Seine et les quantités 
d’eau pluviale envoyées 
vers les STEP

Régulation du débit 
de fuite lors des 
gros événements

Abattement des 
petites pluies

Etude SAFEGE – Mairie de Paris



Le zonage pluvial



Les leviers 
juridiques

• Le Zonage pluvial quand il sera adopté (CGCT) et 
annexé au PLU

• Article 4 du PLU (et accessoirement article ug13)

Pas d’obligation du maire de récupérer les eaux 
pluviales

• Un permis de construire peut être refusé en cas de non 
application du zonage pluvial ou de l’article 4



Les techniques 
alternatives

Régulation débit de fuite

ou
Abattement



Régulation débit 
de fuite

Mise en place de stockage – restitution à 10 l/s/ha

Les techniques 
alternatives



Régulation débit de fuite
En surface

Les techniques alternatives
Les techniques 

alternatives
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Régulation débit de fuite
– Enterré

Les techniques 
alternatives



• Systèmes intégrés
 

Trop plein vers égout (facultatif)  

10 ans 
5 ans 

1 an 

Système 
d’abattement 

éventuel  

Régulation 
du débit de 

fuite 10l/s/ha 

Les techniques 
alternatives



Abattement

Ne pas envoyer les 4, 8 ou 12 premiers millimètres de 
pluie au réseau

Les techniques 
alternatives



Les techniques alternatives

Abattement
• Les espaces laissés en pleine terre

– Selon article ug13 du PLU
 

Bande Z  15 m 

Rue 

Espace libre 
(50% du terrain hors bande Z)  

dont 40% à 70% devra 
rester de en pleine terre 

Les techniques 
alternatives



Abattement
• La restitution au milieu naturel aquatique

– ZAC PRG
– ZAC Bercy Poniatowski

– Place de Colombie

Les techniques 
alternatives



Abattement
• La restitution au milieu naturel 

par infiltration

Les bassins et noues infiltrants

 

Réserve d’orage 

Infiltrations  

Ruissellement  

Arrivée d’eau 
de pluie 

Les techniques 
alternatives



 

Pavés poreux type aquastone 
(photo sté Ebama) 

Abattement
• La restitution au milieu naturel par infiltration

Surfaces perméables

 

Pavés disjoints 
(photo pierreetsol.com) 

Les techniques 
alternatives



Abattement
• La restitution au 

milieu naturel par 
infiltration

Infiltration
sous voirie

Avaloir

Grille sélective 
ouvrable

Sol 
perméable

Béton dense sur chaussée

Revêtement drainant sur trottoir

Structure réservoir

Réseau de drains d’alimentation de la structure rés ervoir

Drain vers trop 
plein (si besoin)

Géotextile

Crépine

Les techniques 
alternatives



 

Graves  
10-30 mm 

Graves  
40-80 mm 

300 à  
500 mm 

Arrivée d’eau 
pluviale brute 
ou décantée 

grille 

tampon 

Strate 
imperméable 

Strate 
perméable 

Abattement
• La restitution au milieu naturel 

par infiltration

Les tranchées et les puits d’infiltration

 

Ruissellement 

Géotextile  

Terre végétale 
légère ou matériau 

perméable 

Drain PVC 
(facultatif) 

Matériau 
poreux 

 

Exemple de tranchée 
d’infiltration en kit  

(photos sté Funke 
France) 



Abattement

Réutilisation

• Arrosage

• Sanitaires

• Rentabilité garantissant la pérennité

• Refus des autorités sanitaires

Les techniques 
alternatives



Les techniques 
alternatives

Abattement
• La végétalisation

– Les toitures
– Les façades
– Les cours
– Les voies piétonnes

– etc.



Abattement
• Proposition pour la performance d’une végétalisation

48 mm (10 ans)�Pleine terre

38 mm (5 ans)80 cmJardin suspendu

32 mm (3 ans)50 cmJardin suspendu

22 mm (1 an)30 cmIntensive

16 mm (6 mois)20 cmIntensive

12 mm (3 mois)15 cmExtensive

8 mm (2 mois)10 cmExtensive

4 mm (2 semaines)5 cmExtensive

Hauteur de lame d’eau 
absorbée
(Équivalent en terme de 
pluie de projet d’une 
durée de 4 heures)

Épaisseur minimale 
du substrat

Type de toiture végétalisée 
horizontale ou de jardin

Les techniques 
alternatives



Abattement

drain + réservoir
Substrat 10 cmSubstrat 10 cm

Substrat 20 cmSubstrat 20 cm

Solution 1

drain réservoir

Substrat Substrat 
80 cm80 cm

Solution 3

Solution 2

drain + réservoir

Principe d’équivalence 
des végétalisations



Abattement

Privilégier les systèmes les plus simples

 

drain 

Substrat 

trop plein, sa 
hauteur dans le bac 

est fonction des 
besoins hydriques 

des plantes 

étanchéité  

géotextile  

gouttière 

Les techniques 
alternatives



Abattement

Performance de la végétalisation ?
Consultation d’études existantes

Les techniques 
alternatives



Abattement - Performance d’une végétalisation

Les techniques 
alternatives



Pluie 4 mm

Pluie 8 mm

Pluie 12 mm Abattement

0 mm

5 mm

10 mm

15 mm

Les techniques 
alternatives



Les techniques 
alternatives
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2 Toitures 
instrumentées à
Berlin
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Mesure de précipitation pour la pluie du 21/05/1997  à UFA-
Fabrik Berlin Tempelhof (d'après étude Kolher 2001)
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Mesure de précipitation pour les pluies du 12 au 16  août 1996 à Berlin Wilmersdorf 
(d'après étude Kolher 2001)
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Université d’Athens en Georgie (USA). Toiture équipée d’un 
substrat de 8 cm au dessus d’une réserve de stockage de 4 mm

Les techniques 
alternatives
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Deux sites de mesure ont été choisi en 
Caroline du Nord (USA)
• Substrat 7,5 cm – pas de réserve
• Substrat 10 cm – 4mm de réserve 

Abattement sur la toiture du  Wayne Community colle ge à Goldsboro 
(Caroline du Nord USA) lors de la pluie du 7 avril 2003

 (d'après étude Moran 2004)
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Abattement sur la toiture du  Wayne Community colle ge à Goldsboro 
(Caroline du Nord USA) lors des pluies du 7 au 10 a vril 2003

 (d'après étude Moran 2004)
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Toiture végétalisée 7,5 cm

abattement à 4 
jours: 42 mm

abattement à 3 
jours: 28,5 mm

abattement à 1 
jour: 17 mm

Abattement sur la toiture du  Neuseway natural cent er à Kinston 
(Caroline du Nord USA) lors de la pluie du 17 août 2003

 (d'après étude Moran 2004)
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Abattement sur la toiture du   Neuseway natural cen ter à Kinston 
(Caroline du Nord USA) lors des pluies du 16 et 17 août 2003

 (d'après étude Moran 2004)
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Abattement sur toiture végétalisée du WCC - avril  à décembre 2003
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Abattement sur toiture du Natural Center - août à d écembre 2003
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Abattement - Performance d’une végétalisation
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48 mm (10 ans)�Pleine terre

38 mm (5 ans)80 cmJardin suspendu

32 mm (3 ans)50 cmJardin suspendu

22 mm (1 an)30 cmIntensive

16 mm (6 mois)20 cmIntensive

12 mm (3 mois)15 cmExtensive

8 mm (2 mois)10 cmExtensive

4 mm (2 semaines)5 cmExtensive

Hauteur de lame d’eau absorbée
(Équivalent en terme de pluie de 
projet d’une durée de 4 heures)

Épaisseur minimale du 
substrat

Type de toiture végétalisée 
horizontale ou de jardin

Les techniques 
alternatives



MERCI

Alexandre NEZEYS
01 53 68 24 05
alexandre.nezeys@paris.fr


